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A PROPOS DE 4HEAT WIFI APP CONTROL

L'application 4HEAT est compatible avec les
smartphones et les appareils Android et iOS.
Quand vous le souhaitez, et depuis n'importe
quel endroit oU vous avez accés & Internet,
vous pouvez controler votre systeme de
chauffage.

Il est nécessaire que l'utilisateur dans son
domicile dispose d'une connexion Internet
avec le routeur sans fil (WIFI) auquel
I'appareil se connectera et établira une
connexion permanente avec Internet.

Grace a lI'application 4HEAT, vous pouvez :
-Allumer et éteindre votre poéle a
granulés.

-Recevoir automatiquement un rapport
d'erreur de votre systéme.

-Controler la puissance de votre poéle
-Programmer le chauffage (réglez les
heures d'allumage et d'extinction selon
un régime quotidien, hebdomadaire ou
de week-end).

-Visualisez I'historique graphique de tous
les parametres de fonctionnement de
votre poéle a granulés.

Application

#  Available on the
¢ App Store

F‘ GETITON
® Google Play

Compatibilité

Breve description des étapes d'une gestion compléte du chauffage :

=) =
Q
Lot

1ére étape
Téléchargez
I'application ;

2¢éme étape
Configurez le module
4Heat;
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3éme étape
Connect your
smartphone;

4éme étape
Gérez votre
chauffage.
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CONFIGURATION

Il est recommandé de connecter votre
Smartphone au Wi-Fi domestique avant de
commencer la procédure.

Au départ, une langue doit étre sélectionnée.

1- Créez un compte avec une adresse
électronique valide et un mot de passe de
votre choix.

2- Choisissez "Ajouter 4HEAT" entre les
options. Si le module 4HEAT est mis en

service pour la premiére fois, il faut
sélectionner "AJOUTER UN DISPOSITIF" ou
"TROUVERUN DISPOSITIF".
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CONFIGURATION (continué)

3- Le MODULE 4HEAT crée un Wi-Fi
temporaire auquel vous devez vous
connecter avec le Smartphone.

Pour connecter votre Smartphone au Wi-
Fi, vous devez aller dans Wi-Fi ->
Parametres de votre Smartphone, ou la
liste des Wi-Fi est affichée et vous devez
sélectionner "4HEAT WI-FI". Si votre
Smartphone vous demande de rester sous
ce réseau Wi-Fi, vous devez |'accepter
sinon la configuration ne pourra pas se
faire. De cette maniére, le module
AHEATModule sera connecté a
I'application et au compte associé.

Pour activer "AHEAT WI-FI" : Appuyez sur
le bouton (e), les LEDs bleue (c) et rouge (d)
commencent & clignoter alternativement.

De cette facon, le module sera connecté &
I'application et au compte associé ;

4- Rédigez un nom pour l'‘appareil et
saisissez un code PIN de votre choix.

Chaque appareil du MODULE 4HEAT a son
propre nom et son propre mot de passe.
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CONFIGURATION (continué)

5- Une fois I'application et le MODULE 4 . —

AHEAT connectés, il est nécessaire de
choisir le Wi-Fi domestique auquel le _
dispositif MODULE 4HEAT doit se =2
connecter ; wuar T 3y
hweat 1D 16010008
Groate the 3 dight pin code
wred the unk name
Wfmgrred Tetva >
]
| 4 o o |

6- Assurez-vous que le smartphone se
reconnecte a |'‘appareil Wi-Fi de la
maison et que les Leds sont fixées et
passez a |'étape de configuration.

oan 13 zecends o e led Do
wraln frecd. Docrect e
SEApEeeE e s deryatic vl Fl
AU

e surzzhatthe smartaw e
15 connezted 1o the same

Wii-Fi network of the device,
. sl Ure Uil led s 0 gecl,
van

NOTE:
Sila procédure de [
configuration n'a pas abouti,
vous pouvez reconfigurer le

AHEATModule en appuyant

pendant 10 secondes sur le K O
bouton .
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CONFIGURATION (continué)

7- Apres avoir terminé la procédure
d'installation du module 4HEAT, il est
conseillé de fermer |'application et de la
redémarrer.

Fermez |'application entre les fenétres
ouvertes en arriére-plan.

Sur un appareil Apple:
Appuyez deux fois sur le bouton Accueil

Faites défiler I'apercu de I'application 4Heat
vers le haut pour la fermer.

DESIGN DURABILITE
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Sur un appareil Android:

Appuyez sur le bouton inférieur droit pour
les boutons virtuels ou sur le bouton
inférieur gauche pour les appareils dotés
de boutons réels.

Faites défiler vers la gauche pour fermer
I'apercu de I'application 4HEAT

7/32[FR]
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CONNEXION
Dans la section " TROUVER UN APPAREIL ", / . \
vous pouvez vous connecter & un 4HEAT o -

\

module en entrant le code PIN & la
condition que le 4HEAT module est

connecté au méme réseau Wi-Fi que le LAY ot 1 youretmo
Smartphone.
| b.fiss | > i
Devica Insertion
Il est également possible de se connecter & Reom

distance (a 'aide de la connexion donnée
mobile de votre smartphone) en saisissant
les informations d'accés du dispositif ' ]
AHEAT MODULE déja configuré.

. © JU O

Connecté auméme Connecté ¢ distance
réseau WI-FI

La liste des appareils connectés est
affichée sur la page d'accueil avec pour
indication la température et I'état de
fonctionnement de chaque appareil.

Les appareils AHEAT associés
apparaissent sur |'écran d'accueil avec
leur nom d’identification.

Information état: “
o Status fonctionnement OFF

Status fonctionnement BLOCK :
Accés aux
()] Status fonctionnement ON | fRemiven o parametres de
I'appareil
o Appareil non connecté ou inaccessible ,.AHEAT{,
Voir "Setting

%) Mise & jour nécessaire
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PAGE D'ACCUEIL

o

Ajouter
une unité

Cod

my4HEAT

It

Paramétres

Ce menu vous permet de configurer un autre
appareil AHEAT MODULE. Voir " CONFIGURATON
D'UN NOUVEAU 4HEAT MODULE ".

Le menu my4HEAT répertorie les informations
d’identification de I|'appareil associées & votre
application.

Grace & l'icdne ~ Ml | i| est possible d’en voyer, via
des services de messagerie électronique et
messagerie, les données aux applications 4HEAT &
d’autres utilisateurs, permettant ainsi le partage de
la gestion du systeme de chauffage.

Dans les Paramétres, il y a:

Gestion des comptes: menu qui vous permet de
créer un nouveau compte ou de vous
connecter/déconnecter. Si vous n'avez pas de
compte, vous ne pouvez pas vous déconnecter de ce
menu, vous devez avoir un compte ;

Restaurer |'application : il vous permet de
réinitialiser I'application aux conditions par défaut ;
Réactiver le didacticiel: permet de réactiver le
tutoriel de I'application ;

Gestion des notifications : permet d'activer les
notifications de |'état du systétme de chauffage. Si
vous activez les notifications, vous devez également
les activer avec la connexion & distance si vous
voulez les recevoir méme lorsque vous n'étes pas
connecté au méme réseau Wi-Fide I'appareil ;
Changer la langue : permet de définir la langue de
I'application.

Info App : permet d'afficher des informations sur la
version de |'application installée sur votre
smartphone.

Téléchargement des instructions: il vous permet de
télécharger le manuel d'utilisation expliquant
comment utiliser I'APP. Appuyez sur l'icone de
sauvegarde pour enregistrer le manuel dans la
mémoire interne de votre smartphone ;

Centre d'aide : Lien vers le site web pour obtenir de
I'aide.

/
WIFI GUIDE . rab
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PAGE D'ACCUEIL (continué)

gestion des thermostats intelligents installés dans
votre systéeme domestique. Pour vous connecter au
Thermostat  thermostat intelligent, saisissez les informations
Intelligent  d'identification du compte que vous avez
enregistrées lors de sa configuration.

F osats Y F st B
m*

ARsount Paroorale

= 1 [ =

{ |la | vous permet de vous connecter aux applications de

. Q 4 L 0O

PARAMETRAGE (Setting)

Accés au menu des paramétres du MODULE 4HEAT

sélectionné. //

Nom de I'appareil : permet de modifier le nom de I'appareil

Icone Appareil | permet de modifier I'icone d'affichage de
I'appareil surla page d'accueil ;

Activation de |'assistance a distance : |'utilisateur active la
possibilité de recevoir une assistance technique & distance ;
Widget : permet de sélectionner les Widgets qui apparaissent
sur I'écran principal de gestion des appareils ;

Paramétres du menu : permet de personnaliser |'affichage
des fonctions du menu. Certaines fonctions ne peuvent pas étre
disponibles en raison de la configuration du systéme de
chauffage. Voir "ECRAN MENU " ;

Info sur les paramétres: permet de personnaliser |'affichage
des valeurs systéme du menu info. "ECRAN INFO".

Retirer l'appareil: permet de supprimer [|'appareil \

actuellement sélectionné ;
Modification Météo: la météo locale, qui apparait sous forme
de widget, peut étre réglée manuellement en saisissant
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PARAMETRAGE (continué)
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les coordonnées de latitude et de longitude souhaitées, ou en
utilisant le GPS de votre Smartphone ;

Info : informations techniques concernant le code produit de la
carte de contrdle et la version du micrologiciel du module ;
Info Wi-Fi : information sur le réseau auquel le 4AHEATmodule

est connecté.

GESTION

Status de
fonctionnement:
affiche I'état dans lequel
est le systeme ainsi que
les erreurs éventuelles

Thermostat Principal:
visualisation du thermostat du
systeme.

Maintenir o enfoncé
la Modification
du thermostat est active.

Appuyer sur les touches @ et @
ou effectuer un mouvement du
doigt sur la bade,

la température ambiante varie.

Widg

. Systéme ON: appuyer puor éteindre

Systéme OFF: apuyer pour allumer

Synchronisation:

4 clignotant indique que
I'application et le module
o Igntion échangent des informations.

Alafin, le résultat du
changement est reconnu.

g 50° c*

/// 0°s \\
s © ¢ N\
/ % - o

O

Température Principale

affiche des informations relatives & I'opération. Vous pouvez choisir

,
. \ . LY . . . SETTING
les Widgets & afficher sur I'écran principal via le menu .
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En accédant au menu Chrono, la fonction
de gestion du systéme peut étre réglée
selon deux modes différents.

En appuyant sur un bouton ° vous
accédez & la modification de la fonction de
votre choix.

CHRONO FUNCTION

En entrant dans la fonction CHRONO, vous
pouvez définir 3 créneaux horaire différents
pour allumer et éteindre le systéme de
chauffage

Vous pouvez choisir trois types de
programmation:
Hebdomadaire /Semaine réglage du

lundi au dimanche

Journalier : réglage chaque jour

Weekend : réglage pendant le week-end
(samedi et dimanche) ou pendant les jours
de semaine (lundi & vendredi).

Chaque fois que cette fonction est mise &
jour, appuyez sur le bouton Enregistrer qui
apparait en bas de I'écran.

Pour réinitialiser le créneau horaire, utilisez
le panier qui apparait avec la touche &
glissiére a droite du créneau horaire.

DURABILITE

[FR]12/32 DESIGN  INNOVATION

Sil'icone est de couleur orange, elle est en
mode ON, la couleur grise signifie qu'elle
est en mode OFF, comme dans |'exemple
ci-dessous.

Chrono

24Heating
Moc‘le'ON Mode Off
(activé) (désactivé)

@ 0
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24HEATING FUNCTION

La fonction 24Heating permet, via une
procédure guidée, de gérer le chauffage
domestique, de régler les heures et les
températures en fonction des besoins
quotidiens.

Au cours de l'assistant, quelques questions
simples de la routine quotidienne sont
posées, a l'aide desquelles le programme
24Heating définit le programme
hebdomadaire/ semaine. La possibilité de
choisir le thermostat pour les trois bandes
disponibles est donnée.

[ emm N (e N[ e )

m Viake up / Sleep During the week.
R X e smonms i @)

[ 2] a Youlewre wme st

-

Yo

Lo

=] ] 1]
4 6@ i = & 0@ i = &0 @ i =
% J O JUL O J
[ emm N o= N e=

During the wook. Sunday
dovtas o arict O e P L § 9423000 O
Legin '!ll. Ecgin nd Bagr. End
@ @ @ ® L B
[=1 [ & ]
& 0@ i = A O @ i = & 6 @ i =
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24HEATING FUNCTION (continué)

Il est possible de choisir le thermostat ou la
puissance pour les trois bandes disponibles :

24HEATING vous permet de gérer les
créneaux horaires également a partir de
I'écran principal :

Choix et création d'un T Boutons de gestion
programme de [ -]
chauffage etk (]
antediiie] [#]

Créneaux créés
par la procédure

[l . — =1
e
— ol Cal
'
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24HEATING FUNCTION (continué)

1. Gestion des programmes 24HEATING: le
menu déroulant en haut & gauche présente les

programmes  définis  par  ['utilisateur.
Sélectionnez le nuage pour activer le
programme.

Appuyez sur le symbole G pour modifier les
thermostats ou les puissances de chaque

bande.

2. Ajout d'une plage horaire : en
.
sélectionnant le bouton , VOUS pouvez
diviser un groupe horaire, comme indiqué sur
lesimages :

En appuyant sur le symbole
divise la bande en deux, en
conservant les mémes
parameétres que le point de
départ.

't

3. Suppression d'une tranche horaire: en

sélectionnant le bouton une plage horaire
peut étre supprimée, comme le montrent les
images : i :
/_ o; \\- /' .; \
P ——
= E—— ]
. -~ R
Appuyez sur le symbole L I CEEm
_» pour supprimer le créneau ﬁ
horaire de votre choix. o e
N eai=

O

\-
4
O
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24HEATING FUNCTION (continué)

4. Mettre a jour des modifications: en

sélectionnant le bouton a 24Heating est
synchronisé avec |'appareil. Veillez a
appuyer sur synchroniser chaque fois qu'un
changement est effectué.

5. Copie une plage horaire: en

sélectionnant le bouton possibilité de
copier la plage horaire du jour au
lendemain. Lorsque vous avez terminé,
appuyer sur le bouton de confirmation en
bas de la page.

6. Changement de la plage horaire: en
appuyant sur une plage horaire, vous
pouvez accéder au menu de gestion, les
plages horaires ne peuvent pas étre
réglées en dessous d'une heure de
fonctionnement.

[FR]16/32 DESIGN  INNOVATION  DURABILITE
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VISUALIZATION GRAPHIQUE

Cette section affiche les graphiques des
valeurs enregistrées sur le serveur par le
AHEATModule. Il existe deux types de vues
disponibles:

1. Journalier: les valeurs affichées sont
représentées pendant la journée de
fonctionnement du systeme de chauffage.
Vous pouvez afficher les graphiques de
deux tranches horaires : 00:00/12:00 ou
12:00/00:00. Vous pouvez également
choisir d'afficher I'état de fonctionnement
du systétme de chauffage (par exemple,
Arrét / Normal / Bloc, etc.). Les données
enregistrées restent en mémoire toutes les
semaines.

2. Période: représentation graphique des
heures de fonctionnement du systéme sur
une base hebdomadaire. Les données
enregistrées restent en mémoire chaque
année.

ECRAN INFO

Cet écran affiche toutes les valeurs
mesurées enregistrées par la carte de
controle. Les valeurs a afficher peuvent
étre définies via les parameétres Info de
I'appareil AHEAT Module sélectionné. Voir
" Setting .

NOTE:

Il est également possible de
consulter les  données de
référence du fournisseur de
services et d'envoyer toute
demande  d'assistance par
courrier électronique. Si
I'application est personnalisée
pour un client spécifique, toute
donnée d'identification peut étre
introduite.
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ECRAN MENU

Sur I"écran Menu, vous pouvez accéder a :

Gestion de la Puissance: Dans ce menu,
vous pouvez modifier la puissance de
combustion et/ou la puissance de
chauffage ;

Gestion des Thermostats: permet de
modifier le thermostat principal et les
autres thermostats éventuellement requis
par les fonctions du systeme de chauffage ;

Liste des derniéres erreurs: a l'intérieur se
trouve une liste de toutes les fois ou le
systeme de chauffage a donné une erreur,
alafinde laliste il y a un bouton retour.

NOTE:

Les gestions a afficher
peuvent étre paramétrées
viale menu "Parametres” du
module 4HEAT sélectionné.
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INTEGRATION

ALEXA

Paramétrage

Il est possible de gérer le fonctionnement
du dispositif AHEAT Module avec Alexa. Le
dispositif AHEAT Module doit étre configuré
sous le méme réseau Wi-Fi qu'Alexa. Une
fois que vous avez tout configuré, vous
pouvez configurer Alexa avec le

AHEATModule.

Afin de faire fonctionner le Module 4HEAT
avec Alexa, il est nécessaire de télécharger
la compétence " 4HeatSK " au sein de
I'application Alexa en allant dans Menu —
Compétence et jeux et en recherchant la
compétence 4Heat.

Une fois que vous avez trouvé et
sélectionné le Skill "4HeatSK", cliquez sur
Activer pour utilisation et suivez la
procédure de configuration.

Lorsque I'on vous demande votre email et
votre mot de passe, entrez ceux que vous
avez utilisés dans 'application 4HEAT. Si
vous ne vous souvenez pas des
informations d'identification du compte
que vous avez saisi dans |'application
AHEAT, vous pouvez les consulter en allant
dans les parametres, voir "PAGE
D'ACCUEIL".

Apres s'étre connecté, la page montrant la
connexion entre le module 4HEAT et Alexa
s'affiche.

A ce stade, la page est fermée par un X
dans le coin supérieur gauche et vous étes
alors renvoyé a |'application Alexa ou il
vous est demandé de trouver de nouveaux
appareils.

DESIGN  INNOVATION  DURABILITE
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NOTE:

Vous ne pouvez modifier le
thermostat d'ambiance que s'il
est réglé sur votre systeme de
chauffage.  Cependant, vous
pouvez toujours allumer et
éteindre le systéme de chauffage.

/
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Paramétrage (continué)

En  cliquant sur DECOUVRIR  LES
DISPOSITIFS,  vous  recherchez les
dispositifs configurés par 4AHEAT Module. A
la fin de la recherche, le nombre de
dispositifs trouvés est affiché.

e -om L3 SITUP

Discover Devices

Betore they (an B wned wed Adera

Algwa is looking for devices 3 devices found and
to conneck... conneched
ThE Tt g 45 Lk Tz do iz hase boonaddal oy Bea
atnnk Meat, sonhn e sk ngonoench
thiess cenres cne sl e b
SN corcn e =T

En  cliquant sur SELECTIONNER LE
DISPOSITIF, une liste des dispositifs
connectés  s'affiche, sélectionnez e
dispositif et cliquez sur CONFIGURATION
DU DISPOSITIF, il vous est demandé si vous
voulez ajouter le dispositif sélectionné ¢ un
groupe, sinon vous pouvez passer la
procédure.

L3 EETUP &

Chonse which connected device Wher is your thermaostat?

to set up first

far 1T B I T e e g e T
“t pan eHeek e e desices mny e froen s b e e e Mg BRa Slond. oo
Thz e S0 pIgs on th: _kiny Room

=0 aRBUrE

iy e =
Iz
fn s e
S s Bemizam
Wins = TR
Ithen

- sier Erd o

SET JF DEWICE
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Paramétrage (continué)

Si vous cliquez sur SELECTIONNER LE
GROUPE, il vous sera demandé a quel
groupe vous voulez ajouter |'appareil,
sélectionnez et cliquez sur AJOUTER LE
GROUPE pour confirmer que I'appareil a
été ajouté au groupe et cliquez sur
CONTINUER. La derniére étape confirme la
configuration réussie du dispositif 4HEAT
Module et vous pouvez maintenant |'utiliser
avec Alexa.

WIFI GUIDE . rab

LITUP

Room added to Dining Room

sITLT

@

Rooam is sat up and ready to

LLE]]

Tovamw i aas,

g b 15 LS

Bhos o T e s iy
Tem Frme ane deades s easd ot
Lo e TR L SHU Rl

“ SIS

En agjoutant le 4HEAT Module & un groupe,
vous pouvez demander a Alexa d'envoyer une
commande al'appareil avecle nom du groupe
auquel il est associé, au lieu de dire le nom de
I'appareil 4HEAT Module défini dans votre
application 4HEAT. (Par exemple : "Alexa,
allume la salle a manger”).

Si vous cliquez sur SAUTER, un message
s'affiche pour confirmer que le dispositif a été
configuré avec succés. Cela signifie que
I'appareil n'est associé & aucun groupe, mais
vous pouvez toujours |'ajouter & un groupe
ultérieurement.

A la fin de la configuration du dispositif, vous
verrez le message indiquant que les dispositifs
détectés au début de la configuration ont été
ajoutés, cliquez sur FAIT.
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Commandes

Aprés la procédure de configuration, il est
possible de communiquer avec le module
AHEAT. Avec Alexa, il est possible de modifier
ou de lire la température de consigne du
thermostat d'ambiance ou d'allumer et
d'éteindre le systéeme de chauffage avec
certaines commandes.

Les commandes que vous pouvez demander
a Alexa pour le 4AHEATModule (Living Room
estle nom sur l'application 4HEAT) :

Alexa, le salon est-il allumé ?

Alexa, le salon est-il éteint ?

Alexa, éteint le salon

Alexa, allume le salon

Alexa, quelle est la température du
salon?

Alexa, comment est réglée la
température du salon ?

Alexa, régle la température du salon sur

30 degrés.
Alexa, augmente la température du
Salon

Alexa, baisse la température du salon
Alexa, quelle est la température du
salon ?

NOTE:

Lorsque la commande d'abaissement
et d'augmentation est utilisée, la
température est augmentée ou
diminuée de 2 degrés.
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Commandes (continué)

Vous pouvez effectuer les mémes commandes
vocales depuis |'application en allant dans
Appareils -»Thermostats ici vous trouverez la
liste des appareils qui y ont été configurés et
vous pourrez allumer et éteindre I'appareil et
régler la température du thermostat.

Pour allumer ou éteindre le systeme de
chauffage, il suffit de cliquer sur ON ou OFF
dans la liste des appareils.

Il est également possible d'allumer ou
d'éteindre tous les appareils en méme temps
en utilisant le bouton ON ou OFF au-dessus de
tous les appareils.

Pour régler la température du thermostat
d'ambiance, il est nécessaire que le systéme de
chauffage soit allumé ou, si le systeme de
chauffage est éteint, que la température
actuelle soit affichée.
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Routines

Les routines vous permettent de gérer plus
rapidement le fonctionnement des appareils
AHEATModule. Les routines sont accessibles
soitdans|'appareil, soitdansle menu de |'APP
Alexa.

Pour créer une routine, cliquez sur CREER UNE
ROUTINE sur l'écran de I'appareil, puis
cliquez sur PLUS pour commencer & créer
votre propre routine.

Si, par ailleurs, vous accédez a Menu—
Routine puis cliquez sur le bouton plus pour
créer une nouvelle routine.

Lors de la création d'une nouvelle routine, il
faut saisir :

-Le nom identifiant la routine ;

-QUAND CELA SE PRODUIT, quel
événement active la routine ;

-Quelle est I'action & effectuer.
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Routines (continué)

Voix: vous allez écrire une certaine
commande vocale afin de simplifier les
commandes  déja  définies  pour
s'adresser a Alexa. Cela ne signifie pas
que vous supprimez ou modifiez la
commande vocale qui geére les
appareils, mais vous pouvez utiliser les
deux pour effectuer cette action
particuliére.

Horaire: vous pouvez définir une heure
spécifique a laquelle vous souhaitez que
I"action ait lieu. Vous pouvez choisir une
heure spécifique ou vous pouvez choisir
la programmation au lever ou au
coucher du soleil. Vous pouvez
également choisir les jours ou vous
souhaitez que cette opération soit
repétée.
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Routines (continué)

Maison intelligente: it can be connected
to other events triggered by other smart
devices connected to Alexa.

Alarme: vous devez avoir un réveil déja
activé pour utiliser cette routine. Si vous
n'avez pas de réveil activé, demandez a
Alexa de régler une alarme, afin que
I'action soit exécutée chaque fois que
I'alarme retentit. Si vous avez plus d'un
réveil activé, vous devez modifier A tout
moment et définir TEMPS ENTRE en
sélectionnant une heure de début et de
fin qui inclut uniguement et
exclusivement |I'alarme prise en compte.
Sinon, l'action sera répétée pour toutes
les alarmes programmées.

La troisiéeme et derniére étape apreés avoir
choisi une des gestions de Quand cela arrive
est d'ajouter une action pour terminer la
Routine.

Pour ajouter une action, vous devez accéder
a la Maison Intelligente et sélectionner le
dispositif 4HEATModule concerné, une fois
cela fait, vous pouvez choisir les actions &
entreprendre.

Les actions que le dispositif 4HEATModule
peut entreprendre sont au nombre de deux,
divisées en Allumage et Réglage de la
température. Vous pouvez activer les deux
actions ou seulement l'une des deux, en
fonction de vos besoins.

Lors de l'allumage, vous pouvez choisir
d'allumer ou d'éteindre le systeme de
chauffage en activant ou désactivant le
drapeau On ou Off. Cela se produira lorsque
la Routine sera terminée.

Dans Définir la température, vous pouvez
définir la température du thermostat
d'ambiance & une valeur spécifique, a choisir
manuellement, et elle sera définie sur le
dispositif 4HeatModule lorsque la Routine
sera terminée. |l est possible de changer
'unité¢  de température de Celsius a
Fahrenheit.
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Routines (continué)

Il est également possible d'ajouter plus d'une
action et d'affecter d'autres dispositifs a la
méme routine si nécessaire.

Lorsque tous les champs sont remplis,
enregistrez et |'écran des routines apparait.
Vous pouvez créer d'autres routines,
supprimer ou modifier les routines existantes,
créer plus d'une routine sur un dispositif
donné, vous pouvez également désactiver et
activer les routines créées en leur sein.
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GOOGLE HOME

Paramétrage

Il est possible de gérer le fonctionnement
du dispositif AHEAT Module avec Google
Home. Le dispositif AHEAT Module doit étre
configuré sous le méme réseau Wi-Fi que
celui de Google Home. Une fois que vous
avez tout configuré, vous pouvez
configurer Google Home avec le Module
AHEAT.

Pour pouvoir gérer le 4AHEATModule avec
Google Home, il sera nécessaire de
télécharger "Smart Stove' & partir de
Home Control dans 'application Google

Home en cliquant sur le en haut &
gauche, appuyez sur Configurer le
dispositif. Dans Configurer vous devez aller
sélectionner "Avez-vous déja configuré
quelque chose ?" et ensuite nous allons
entrer "Smart Stove” dans larecherche etle
sélectionner en cliquant dessus.

Apres avoir accédé a "Smart Stove”, vous
étes invité a vous connecter, vous devez
entrer |'utilisateur et le mot de passe que
vous utilisez dans 'application 4HEAT. Si
vous ne vous souvenez pas des
informations d'identification du compte
que vous avez saisi dans [|'application
4AHEAT, vous pouvez les consulter en allant
dans les paramétres, voir " PAGE
D'ACCUEIL".

Une fois connecté, le compte est lié. Et de
retour dans la maison principale de
I'application  Google  Home,  nous
trouverons notre appareil.

NOTE:

Vous ne pouvez modifier le thermostat
d'ambiance que s'il est réglé sur votre
systéme de chauffage. Cependant, vous
pouvez toujours allumer et éteindre le
systéme de chauffage.
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Paramétrage (continué)

Lorsque vous saisissez le dispositif
AHEATModule, vous devez I'associer a une
piéce en cliquant sur "Ajouter & une piece”.
Sélectionnez la maison ou vous souhaitez
déplacer I'appareil, si vous n‘avez qu'une
seule maison, elle sera automatiquement
sélectionnée, sinon ajoutez une autre
maison.

Si vous voulez déplacer le dispositif dans
une autre maison, cliquez sur le bouton
"DEPLACER LE DISPOSITIF", il vous sera
demandé dans quelle piece vous voulez-
vous déplacer, sélectionnez une piece et
continuez.
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En ajoutant le module 4HEAT & une piéce,
vous pouvez demander a Google Home
d'envoyer une commande a l'appareil avec
le nom de la piece avec laquelle il a été
couplé, au lieu de dire le nom du dispositif

module  4HEAT défini  dans votre
application 4HEAT. (Ex : "Ok Google,
allumez le bureau”). Vous pouvez

renommer le dispositif dans I'application
Google Home. Voir "PARAMETRES DE
L'’APPAREIL".

NOTE:

Afin d'allumer et d'éteindre
I'appareil depuis 'application
Google Home, il est
nécessaire d'associer
I'appareil a une piéce.
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Commandes

Aprés la procédure de configuration, il est
possible de communiquer avec le module
AHEAT. Avec Google Home, il est possible de
modifier ou de lire la température de consigne
du thermostat d'ambiance ou d'allumer et
d'éteindre le systéme de chauffage a l'aide de
certaines commandes.

Les commandes que vous pouvez demander
a Google Home pour le module
4HEATModule (Living Room est le nom sur
I'application 4HEAT)):

Ok Google, le salon est-il allumé ?

Ok Google, le salon est-il éteint ?

Ok Google, éteindre le salon

Ok Google, allumez le salon

Ok Google, quelle est la température du
salon ?

Ok Google, comment le salon est-il
réglé ?

Ok Google, réglez la température du
salon sur 30 degrés

Vous pouvez exécuter les mémes commandes
vocales a partir de |'application en entrant
dans|'appareil. Le systeme de chauffage peut
étre activé ou désactivé, mais la température
ambiante ne peut étre réglée que sile systéme
de chauffage est activé.

NOTE:

Lorsque la  commande
d'abaissement et
d'augmentation est utilisée,
la température est
augmentée ou diminuée de
2 degrés.
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Parametres du Dispositif

En restant dans I'appareil et en allant dans les
parameétres, il est possible d'effectuer ces
changements:

Nam: le dispositif est renommé
uniquement au sein de Google Home,
mais il ne remplace pas celui de
I'application 4HEAT ;

Home : permet de changer la maison
associée a l'appareil ;

Piéce : permet de changer la piéce
associée a l'appareil ;

Déconnecter le smart stove: cela
supprime le poéle intelligent qui permet
d'utiliser le  4HEATModule, nous
amenant & la page de controle de la
maison ;

Info : les informations relatives au
contréle du Smart Stove sont affichées.
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